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NİSAN  2015
1.                   KONU:
     Bu Teknik Şartname ………… Girne Belediyesinin ihtiyacı için yurt içinden/yurt dışından 
     satın alınacak ‘’Çöp Toplama Aracı’’ aracının tekliflerinin alınması esaslarını teknik 
     özelliklerini kontrol ve muayene metotlarını kapsar.

2.                    İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1                  GENEL ÖZELLİKLER:
2.1.1.              Satın alınacak ‘’Çöp Toplama Aracı’’ bu şartnamede ‘’Araç’’ olarak isimlendirilmiştir.

2.1.2.              Araç, kendi tipinin en son geliştirilmiş modelinde, en eski 2014 yılı imali ve yeni ve 
                       kullanılmamış olacaktır.

2.1.3.              Satın alınacak araç prototip olmayacaktır.

2.1.4.              Yüklenici firma araca ve üst yapısına ait tanıtıcı broşür, kullanım kılavuzu, işletme el 
                        kitabı, birlik/fabrika seviyesi bakım/onarım ve arıza giderme el kitabı ile parça 
                        kataloglarından toplamda araç sayısı + 3 adet, TÜRKÇE ve varsa orijinal İNGİLİZCE 
                        hazırlanmış olarak araç ile birlikte verilecektir. Aynı dökümanlar CD ortamında 
                        verilecektir.
2.1.5.              Araca ait teknik kitaplarda;
2.1.5.1.           Elektrik, elektronik, hidrolik ve mekanik devrelerin detaylı teorik anlatımını içeren el 
                       kitabı,

2.1.5.2.           Tüm elektrik, hidrolik ve elektronik devrelerin blok şemaları (diyagramları),
2.1.5.3.           Tüm elektrik, hidrolik ve elektronik devrelerin açık devre şemaları,

2.1.5.4.           Sinyal akış diyagramları ile yakıt akış diyagramı,

2.1.5.5.           Aracı oluşturan kısımlarda kullanılan malzeme ve devre elemanlarının fiziki olarak 
                       yerlerini bulmaya yönelik yerleşim şemalar, araç ile birlikte verilecektir. 
2.1.5.6.           Aracın  ve üst yapıyı (çöp kasası) oluşturan kısımların yedek parçalarının küçültülmesi 
                       teknik resimleri, parça no’ları parça kataloglarında bulunacaktır.

                       Kitap ve kataloglarda kullanımı kolaylaştıracak açıklamalar bulunacaktır.  
2.1.5.7.           Araç bilgilerinin yazılı olduğu evrak (modeli, imalat yılı, şasi ve motor numaraları ile 
                       imalatçı adres bilgilerini detaylı bir şekilde içerecek) araç ile birlikte teslim edilecektir.             
2.1.6.              Dökümanlar matbaa harfleri ile yazılacak ve uzun süre kullanıma elverişli kağıda 
                       basılacaktır.

2.1.7.              Depo/fabrika seviyesi bakımları içeren kitaplar, arıza, arama ve test etme şekillerini 
                       (trouble shooting) içereceklerdir.

2.1.8.              Aracın, çalıştırılması ve muayenesi esnasında oluşacak tadilat malzemesi ve giderleri 
                       firmaya ait olacaktır.
2.1.9.              Depo ile korozyona ve neme duyarlı kısımları paslanmaz malzemeden imal edilmiş 
                       olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt 
                       edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

2.1.10.           Aracın hiçbir parçasında imalat veya malzeme hataları ile kırık çatlak, çizik, kaplama 
                      hatası kabarma ve deformasyon olmayacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından 
                      muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi 
                      uygulanacaktır.
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2.1.11.           Aracı oluşturan kısımların yüzeyleri ile korozyona ve neme duyarlı kısımları boya veya 
                      kaplama maddeleri ile korunmuş olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene 
                      aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi  

                      uygulanacaktır.

2.1.12            Aracın imalatında son teknoloji ürünü (İmalatı halen yapılmakta olan) malzeme ve    
                  elemanları kullanılacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene aşamasında 
                  yazılı olarak taahhüt edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

2.1.13.            Araç için gerekli bilgiler:

2.1.13.1.         Eğitim; kullanma, teknisyen ve fabrika/depo seviyesi bakım-onarım türlerinde olacaktır. 
2.1.13.2.         Firma aracın (Üst yapı dahil) kullanım, bakım ve revizyonu için nazari ve tatbiki kurs 
                       verecektir. Kurs, yüklenici firma tesislerinde ve …………..  belirlenecek personele en az 
                       5 (Beş) iş günü süre ile ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca belirlenecek personele ücretsiz 
                       olarak depo/fabrika seviyesinde bakım onarım eğitimi verilecekti. Eğitimin yetersiz 
                       görüldüğü durumlarda, tekrarının ve süresinin uzatılması gerekecektir.
 2.1.14.           Aracın dışarıdan görülmeyecek bir yerinde (Motor bölmesi, kabin içi, kapı iç kısmı 
                       gibi) uzun ömürlü bir plaket üzerine aşağıdaki bilgiler yazıl olacaktır.                                                                  
 2.14.1.           Aracın parça numarası ve modeli

 2.14.2.           İmalat yılı

 2.14.3.           Şasi ve motor numarası

 2.14.4.           İmalatçı adresi bulunacaktır.                                                                                                                                                                                                       
2.2                 TEKNİK ÖZELLİKLER:
                      ARAÇ MEKANİK ÖZELLİKLERİ:
2.2.1.             Araç en az 6x2 (Altı çarpı iki) tahrikli tipinde ve arka dingillerin en az birinden tahrikli 

                      olacaktır.

2.2.2.             Aracın motoru turbo intercooler, dizel, en az 6 (Altı) silindirli olacak ve aracın gücü en 

                      az 270 (İki yüz yetmiş) HP gücünde olacaktır. Motor 4 (Dört) zamanlı ve en az EURO

                      III tipinde, otomatik veya manuel vites olacaktır. Bu hususlar yüklenici firma tarafından
                      muayene aşamasında üretici firmanın vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir.    

                      Belgelendirilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.
2.2.3.            Araç en az senkromeçli tipte 6+1 (altı artı bir) vitesli olacaktır. Araç şanzımanının

                     senkromençli tip olduğu yüklenici firma tarafından muayene aşamasında üretici firmanın
                     vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir. Aracın arka dingil grubu süspansiyon sistemi 
                     terazi tipinde olacaktır. Yine araçta ön ve arka dingilde viraj denge çubuğu bulunacaktır. 
                     Bu husus yüklenici firma tarafından muayene aşamasında üretici firmanın vermiş olduğu 
                     belge ile belgelendirilecektir.
2.2.4.            Araçta tam havalı kuru servis freni, ABS ve ASR , hava kumandalı yaylı freni, motor 

                     freni ile park  fren sistemi bulunacaktır. ABS ve ASR fren sisteminin mevcut olduğu

                     yüklenici firma tarafından muayene aşamasında üretici firmanın vermiş olduğu belge

                     ile belgelendirilecektir. 
2.2.5.           Hidrolikte kullanılacak hidrolik hortumlar çelik çekme, içi dışı fosfatlı DIN 2391 (St 37)      

                    kalitesinde olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene aşamasında üretici     

                    firmanın vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir. 
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2.2.6.            Araç sağ direksiyonlu olacaktır. Araçta rahatlıkla kontrolü sağlayabilecek hidrolik

         direksiyon sistemi veya muadil sistem olacaktır. Araçta hidrolik direksiyon sistemi 

         ve muadil sistem bulunduğu yüklenici firma tarafından muayene aşamasında üretici

                     firmanın vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir.                                                                                                     
2.2.7.            Araç hava tüpleri ve bu sitemden yararlanan tüm aksamları hava kaçırmaz tipte olacak. 
                     Araç hava sistemi yük basınca mukavim özellikteki hortumlarla beslenecektir. Bu husus        

                     yüklenici tarafından muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.2.8.            Aracın motor donanımındaki hava filtresi kuru veya yağlı tipte ve değiştirilebilir tip

                     olacaktır.

                     ARAÇ KAROSERİ ÖZELLİKLERİ:
2.2.9.            Aracın fiziksel boyutları KKTC Trafik Tüzüğü’nde belirtilen araç boyutlarına uygun 

                     olacaktır. Araç kabini burunsuz tipte ve çift kapılı olacak. Bu husus yüklenici tarafından 
                     muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.2.10.          Araç tek kabinli ve şoför hariç 2 (İki) yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Şoför 

                     koltuğu aşağı - yukarı ve ileri - geri ayarlanabilir tipte olacaktır.

2.2.11.          Araçta en az (İki) adet dikiz aynası olacaktır.

2.2.12.          Aracın önünde tek parçalı veya 3(üç) parçalı tip çelik sacdan imal edilmiş tampon 

                     bulunacaktır. Ön tamponda aracı çekmeye mahsusu en az 1(Bir) adet çeki pimi veya 

                     demiri, ayrıca arkada römork çekmeye mahsus ve azami römork kapasitesine göre        
                     boyutlandırılmış STANAG 2604 standartlarında en az 1(bir) adet çeki kanca bulunacaktır.
                     Çeki kancasının STANAG 2604 standartlarında olduğu yüklenici tarafından muayene

                      aşamasında belgelenecektir.
2.2.13.          Araç taban kısmının korozyona karşı korunması için undersit veya muadili malzeme    
                     ile kaplanmış olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşan olacaktır. Bu husus    

                     yüklenici tarafından muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.2.14.         Araçta sıcak ve soğuk klima bulunacaktır. 
2.2.15.         Araçta ön camı silmek için, elektrik motoruyla çalışan en az 2 (İki) hız kademeli cam 
                     sileceği ve yıkama tertibatı olacaktır.
2.2.16.          Araç kabini üzerinde havalandırma kapağı ve şoför mahallinden kumanda edilen sarı
                     renkte döner ikaz lambası olacaktır.

2.2.17.          Araçta en az 1(Bir) adet yolcu kapısı olacaktır.

2.2.18.          Araç kabini içi ön camının buğulanmasını önleyen buz çözücü (defroster) üfleyici 
                     bulunacaktır.
2.2.19.          Araç şasisi en az St 52 çelikten imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından
                     muayene aşamasında üretici firmanın vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir.
2.2.20.          Araç gövdesi, araç şasisi üzerine esnekliği sağlamak ve oluşacak burulma momentini
                     önlemek maksadıyla, önden oynak sistemle bağlanmış olacaktır. Bu husus yüklenici firma
                     tarafından muayene aşamasında üretici firmanın vermiş olduğu belge ile belgelendirilecektir.
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                    ARAÇ ELEKTRİK DONANIM ÖZELLİKLERİ:
2.2.21.         Aracın  ışıkları KKTC Trafik Tüzüğü’nde belirtilen far, stop, sinyal, park lambası, 

                    geri vites lambası, plaka ve gösterge lambaları ile gerekli diğerleri olacaktır. Bu husus

                    yüklenici firma tarafından muayene aşamasından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.2.22.         Kabin içi yeterli aydınlatmaya sahip olacaktır.

2.2.23.         Araç üzerindeki tüm elektrik kabloları, rutubet ve sürtünmeden dolayı aşınmalara karşı 
                     izoleli olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında yazılı olarak 

                     taahhüt edilecektir.
2.2.24.          Gösterge paneli üzerinde vakummetre, manometre, pompa devir saati ile tablo aydınlatma 
                      lambası bulunacaktır.
2.2.25.          Araçta statik elektriklenmeye karşı tertibat bulunacaktır.
                    ARACIN ÜST YAPI ÖZELLİKLERİ:
2.2.26.         Aracın çöp kasası hacmi en az 13+1(On üç artı bir) m³ olacaktır.

2.2.27.         Araca ait çöp kasasının gövdesi aside dayanıklı ve çelikten imal ve pres baskılı en az 
                    4 (Dört) mm kalınlığında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında
                    yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.2.28.         Taban, tavan ve yan duvarlar profil ile takviye edilecektir, 
2.2.29.         Gövde ön tarafında çöp suyu tahliyesi için kauçuk hortum bulunacaktır. Atık su kapasitesi 
                    en az 400 (Dört yüz) litre olacaktır. Üretici firmanın vereceği belge ile belgelendirecektir.   

                    Sıkıştırma - boşaltma perdesi gövde boyunca taban yanlarına yerleştirilmiş U profilleri 
                    içinde hareket edecektir.
2.2.30.         Perde aşınmaya ve asitlere dayanıklı, kolay monte edilebilir, yapıda bağlanmış polyamid    

                    pabuçlarla kızaklanacak ve gövde boyunca hareket edebilecek şekilde yataklanacaktır. 
                    Bu husus yüklenici firmanın vereceği belge ile belgelendirilecektir.
2.2.31.         Arka kapak gövdeye arka üstten menteşeyle bağlanmış ve hidrolik silindirlerle yukarı 

                    doğru açılacaktır. Arka kapak kapatıldığında otomatik olarak, kilitlenecektir.
2.2.32.         Araç boşaltma küreğinin çöple temas eden ön sacı en az 3 (Üç) mm kalınlığında St 37 
                    çelikten imal edilmiş olacaktır.
2.2.33.         Gövde ile sızdırmazlığın, temini için özel profilli, asitlerden etkilenmeyen ve kolay    

                    değiştirilebilen bir lastik conta olacak ve kesin sızdırmazlık sağlanacaktır.
2.2.34.         Boşaltmada, çift etkili teleskop silindir kullanılacaktır.   
2.2.35.         Çöpün yapısına bağlı olarak sıkıştırma oranı 3/1 – 6/1 (Üç bölü bir tire altı bölü bir) 
                    arasında olacaktır.  
2.2.36.        Hidrolik güç araç vites kutusuna takılan PTO ile alınan hareketin hidrolik pompaya

                    iletilmesi ile sağlanacaktır.  
2.2.37.        Birinci sınıf PTO ve pompa kullanılacak, PTO’ya araç kabininden kumanda edilecektir. 
2.2.38.        Hidrolik kumandalı çöp yükleme düzeni yardımıyla yükleme haznesine dolduran
                   çöpler arka kapak sol yanında bulunan tek bir düğmeye basılmasıyla sürgü - kepçe
                   düzenin uygun sırasıyla çalışması sonucunda gövde içinde alınacaktır.
2.2.39.        Sürgü ve kepçe hareketlerinin sınırları limit ve basınç şalterleriyle sağlanacak ve
                   böylece hidrolik basınç verimli bir şekilde kuvvet gereken yere tatbik edilecektir.
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2.2.40.        Kumanda devresinde, sıkıştırma operasyonunun çalıştırma düğmesine basıldığında bir 
                   kez veya sürekli yapılabilmesi seçeneği ile sıkıştırma sırasında araç motor devrini

                   yükselten otomatik gaz verme sistemi olacaktır.
2.2.41.       Arka kapak açıkken bakım ve yıkama sırasında emniyet sağlamak maksadıyla mekanik

                  çalışan, tek hareketle iki tarafın emniyetini sağlayan bir emniyet çatalı olacaktır.

2.2.42.       Çöpün boşaltılması için, arka kapağın kaldırılması esnasında hidrolik hortum patlaması gibi 
                  sebepler ile kapağın ani olarak düşmesini önleyecek emniyetli kilitleme tertibatı olacaktır.

2.2.43        Kasa ile arka kapak arasında su sızmasını önlemek maksadıyla, aside dayanıklı conta

                  bulunacaktır. 
2.2.44.       Tüm hidrolik tesisat boruları, çelik çekme ve içi dışı fosfatlı DIN 2391 (St 37) kalitesinde   

                   olacaktır.
2.2.45.       Teleskopik silindir tesisat borularının dış çapı en az 20 (yirmi) mm, iç çapı en az     

                  16 (On altı) mm olacaktır.              
2.2.46.       Kızak silindirleri tesisat borularının dış çapı en az 16 (On altı) mm olacaktır.
2.2.47.       Arka kapak kaldırma ve konteynır kaldırma silindirleri tesisat borularının dış çapı en az
                  12 (On iki) mm olacaktır .

2.2.48.       Sıkıştırma silindiri boru iç kutu çapı en az 100 (Yüz) mm, mil çapı en az 70 (Yetmiş) mm
                  olacaktır.
2.2.49.       Arka kapak silindiri boru iç kutu çapı en az 90 (Doksan) mm, mil çapı en az   
                  50 (Elli) mm olacaktır.
2.2.50.       Konteynır kaldırma silindiri boru iç kutu çapı en az 63 (Altmış üç) mm, mil çapı en az 
                  35 (Otuz beş) mm olacaktır.
2.2.51.       Teleskopik silindir boru iç kutularının çapları en az 70-115 (Yetmiş tire yüz on beş) mm
                   arasında, mil çapları en az 55-85 (Elli beş tire seksen beş) mm arasında olacaktır.
2.2.52.       Hidrolik basınç hortumları, çift çelik telli olacaktır ve en az 5/8’’ (Beş bölü sekiz) inç 

                  çapına sahip olacaktır.
2.2.53.       Hidrolik yağ tankı en az 125 (Yüz yirmi beş) lt. kapasiteli olup, üzerinde dönüş ve emiş
                   filtresi, depo kapağı ve yağ göstergesi olacaktır.
2.2.54.       Aracın ve üst yapısının boyasının özellikleri ise;

2.2.54.1.    Aracın kasası 2 kat astar üstüne 2 kat koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.        
3.               AVADANLIK VE TEKNİK DÖKÜMANLAR:
3.1.            Firma; her araç birlikte, en az aşağıda belirtilen araç üstü alet avadanlıkları ücretsiz olarak 
                  verecektir. 

                  Avadanlıklar aracın özelliklerine ve trafik yönetmenliklerine uygun olacaktır.

3.1.1.         Bir adet aracın ağırlığına uygun (En az 25 ton kapasiteli) şişe tipi kriko ve kolu, 
                  (TS 2067 ISO 11530 standartlarına uygun hidrolik)
3.1.2.         Bir adet tekerlek anahtarı ve kolu,

3.1.3.         Bir adet ayarlı pense,

3.1.4.         Bir adet ilk yardım çantası, araca monteli, muhteviyatı ile birlikte,

3.1.5.         Üç adet araca uygun düz tornavida, (Küçük-orta-büyük boy) (TS 59-3  ISO 2380-1 
                  standardına uygun)
3.1.6.         İki adet araca uygun yıldız tornavida, (Orta-büyük boy) (TS 59-5  ISO 8764-1 
                  standardına uygun)
Girne Belediyesi Çöp Toplama Aracı Teknik Şartnamesi                                                   7/8
                                                                                                                                               NİSAN 2015

3.1.7.         Bir adet araç lastik sübaplarına uygun manometre,

3.1.8.         Bir adet 6 kg’lık dolabilen tipte kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı,

3.1.9.         Bir adet metal alet çantası (Takım sandığı),

3.1.10.       Birer adet 10’luk kurbağacık anahtarı (TS 3796 standardına uygun),
3.1.11.       Bir adet 10 m’lik hava hortumu, aparatları ile birlikte,

3.1.12.       İki adet metal teker takozu,

3.1.13.       Bir adet yatma brandası,

3.1.14.       Bir çift üçgen reflektör,

3.1.15.       Bir adet seyyar lamba (Çakmaklık çıkışlı en az 50 watt gücünde),

3.1.16.       Araçta bulunan her lastik çapı için birer adet stepne,

3.1.17.       İki adet 4’’ (Dört inç) çapında 3 (Üç) mt. boyunda çelik spiral telli rekorlu emiş hortumu,

3.1.18.       İki adet 2.1/2’’ (İki buçuk inç) çapında 20 (Yirmi) mt. boyunda verici rekorlu hortum,

3.1.19.       İki adet 2.1/2’’ (İki buçuk inç) çapında düz su lansı,

3.1.20.       Bir adet 4’’ (Dört inç) çapında klapeli emiş süzgeci verilecektir.

3.1.21.       Bir lastik sökme levyesi,
3.1.22.       İki adet 6 (Altı) kg’lık, akaryakıt yangınına etkili, kimyevi yangın söndürme cihazı,
                  (TS 862-6 EN 3-6 standardına uygun),
3.1.23.       İki adet değişik çekiç 250 (İki yüz elli) gr’lık ve en az 2 (İki) kg’lık ahşap saplı,

3.1.24.       Bir yatma brandası,

3.1.25.       Bir adet 10 m’lik hava hortumu, aparatları ile birlikte,

3.1.26.       Araç üzerinde mevcut ve periyodik değiştirilmesi gereken filtre elemanlarının sökülüp 

                  takılmasında kullanılan varsa özel anahtarlar verilecektir.                                 
4.               NAKLİYE VE İŞARETLEME:
4.1.            Araçlar ve muhteviyatları, her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerinden,                     

                  korozyondan veya benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde taşınacaktır.

4.2.            Hasarlı veya bozuk çıkan her malzeme veya araç/araçların sorumluluğu Yüklenici 
                  Firma’ya aittir. Böyle malzeme veya araç/araçlar muayene ve kontrolü yapılmayı
                  müteakip Yüklenici Firma’sı tarafından değiştirilecek.
5.               GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI: 

5.1.            Her araçlar için (Üzerindeki tüm sistemleri de kapsayacak şekilde) işletme hataları hariç, 
                  malzeme ve imalat hatalarına karşı orijinal veya noterden tasdikli garanti belgesi
                  verilecektir. Garanti süresi araçların karoseri, donanımı ve motoru için Özel (İdari)
                  Şartname’de belirtilen süre kadar olacaktır. Paslanmaya karşı garanti süresi yine 

                  yine Özel (İdari) Şartname’de belirtilen süre kadar olacaktır. Garanti müddeti içerisinde   

                  araçlara ait bütün periyodik bakımlar, araçların garanti ve servis kılavuzunda belirtilen
                  periyotlara uygun olarak Yüklenici Firma tarafından kendi tesislerinde ve/veya ALICI’nın    

                  isteği ile mahallinde tesislerinde her türlü bakım malzemesi dahil ALICI’nın nezaretinde 
                  ve ücretsiz yapılacaktır.
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5.2.            Garanti süresi içinde doğabilecek her türlü arıza ve hasarlardan (Kullanma hataları hariç),

                  Yüklenici Firma sorumlu olacak ve bu durum Yüklenici Firma tarafından ücretsiz olarak                      

                   giderilecektir. Kullanma hatasından dolayı garanti süresi içinde ortaya çıkan arızaların 
                   tamiri için Yüklenici Firma işçilik talep etmeyecek, Yüklenici Firmaya sadece malzeme 
                   bedeli ödenecektir. 

5.3.             Garanti süresi içinde aracın veya araçların arızası yapması durumunda uygulanacak,

                   kurallar Özel (İdari) Şartname’de belirtilmiştir. Arıza giderilmesi için geçen süre garanti    

                   süresinden sayılmayacak ve bu süre kadar garanti süresi uzatılacaktır.
5.4.             Yüklenici Firma, kesin kabul tarihinden itibaren, ücreti karşılığında ve Özel (İdari) 
                   Şartname’de belirtilen süre kadar (Hangisi daha uzun süreli ise geçerlidir) karşılığında 
                   yedek parça ikmali yapmayı taahhüt edecektir.
6.                RESİM VE PROSPEKTÜS:
6.1.             Yoktur. 
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